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In den letzten Jahren wurden in der Planung von Buroge-
bauden bei den Blrokonzepten und bei der sommerlichen
Kuhlung von Burobereichen teilweise neue Wege beschrit-
ten. Dadurch wurden auch auf dem Gebiet der Raumakustik
neue Fragestellungen aufgeworfen.

Vor diesem Hintergrund werden die raumakustischen Krite-
rien und Anforderungen bei Blro- und Besprechungsraumen
beschrieben und Beispiele sowie Ergebnisse aus der raum-
akustischen Beratungspraxis vorgestellt.

Ubliche Besprechungsraume weisen ein Raumvolumen von
ca. 50 m®* bis 250 m® auf. Bei Besprechungsraumen wird
eine gute Sprachverstandlichkeit gefordert. Dementspre-
chend sind hier Anforderungen an angemessene Nachhall-
zeiten zu stellen.

Far Besprechungsraume ohne Multimedianutzung konnen
die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Richtwerte
fur die mittleren Nachhallzeiten bei 500 Hz nach DIN 18 041
[1] fur den mdblierten und besetzten Zustand herangezogen
werden. Fur kleinere Raumvolumina sind die vorgenannten
Richtwerte flr die Nachhallzeiten zu extrapolieren.

Raumvolumen m3 63 125 250

Soll-Nachhallzeit s 05" 0,6 0,7
Tsol (500 HZ) +20 %

D extrapoliert

* Dipl.-Phys. Joachim Zander, Jahrgang 1964; Physikstudium an der Eberhard-Karls-
Universitat in Tubingen, Diplom 1992, 1993-1995 Studium der Bauphysik an der
Fachhochschule Stuttgart — Hochschule fur Technik, seit 1995 in Ingenieurburos flr
Bauphysik in der bauphysikalischen Gesamtberatung mit Schwerpunkt Raumakus-

tik tatig



Sofern in Besprechungsraumen eine Multimedianutzung in
Verbindung mit einer elektroakustischen Beschallungsanla-
ge vorgesehen ist, kann fur die anzustrebenden Nachhallzei-
ten der untere Bereich des Toleranzbereichs (Tsoi—20 %
bis Tson) der vorgenannten Nachhallzeiten nach DIN 18 041
angewendet werden (siehe auch Richtwerte fur die Nach-
hallzeiten nach [2] fur Raume mit Tonwiedergabe).

Bei Besprechungsraumen handelt es sich in der Regel um
nur sparlich moblierte Rdume. Die Volumenkennzahl von ub-
lichen Besprechungsraumen betragt etwa 10 m3*/Person. In
Bild 1 sind fur diese Volumenkennzahl bei einem unmablier-
ten Besprechungsraum mit Teppichbelag ohne weitere
raumakustische Malinahmen die rechnerisch zu erwarten-
den Nachhallzeiten und die Anforderungen nach DIN 18 041
in Abhangigkeit des Volumens dargestellt.
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Bild 1: Anforderungen an die mittlere Nachhallzeiten in Be-
sprechungsraumen in Anlehnung an DIN 18 041 und
rechnerisch zu erwartende mittlere Nachhallzeiten
(Mittelwert der 500 Hz und 1 kHz-Oktave) fur un-
moblierte Besprechungsraume mit Teppichbelag oh-
ne weitere raumakustische Mallnahmen im Ublich
besetzten Zustand

Aus Bild 1 wird offensichtlich, dass die Anforderung an die
mittlere Nachhallzeit in Ublicherweise sparlich mdblierten
Besprechungsraumen nicht durch die alleinige Verlegung ei-
nes Teppichbelags eingehalten werden kann. Hierfir und
zur Erzielung eines ausgeglichenen Frequenzverlaufs fir die
Nachhallzeit ist der Einbau von zusatzlichen schallabsorbie-
renden Bekleidungen erforderlich.

Der Frequenzverlauf der Nachhallzeit sollte in dem fir Spra-
che relevanten Frequenzbereich von 250 Hz bis 2.000 Hz
mdglichst linear sein.



3.1

Raumakustische
Anforderungen bei
Biliroraumen

Kleine Bilroraume

Die aus Grunden der Nachhallzeit erforderlichen schallab-
sorbierenden Akustikbekleidungen sind fur eine optimale
Sprachverstandlichkeit vorzugsweise im Deckenrandbereich
und an zwei nichtgegenuberliegenden Wanden im Bereich
von 1 m bis 2 m Uber dem Fu3boden anzuordnen.

In der Ausflhrungspraxis werden die aus Grinden der
Nachhallzeit erforderlichen raumakustischen Malinahmen
haufig ausschliel3lich an der Deckenflache der Bespre-
chungsraume angeordnet. Bei natlrlicher Sprache und Ubli-
cher Konferenztischbestuhlung wird auch bei dieser Anord-
nung in der praktischen Nutzung aufgrund der Schallstreu-
ung durch die Kdpfe und Oberkdrper der am Besprechungs-
tisch sitzenden Personen eine befriedigende Sprachver-
standlichkeit erreicht (Rdume mit V < ca. 150 m3).

Bei Besprechungsraumen mit einer elektroakustischen Be-
schallungsanlage fur Multimediavorfuhrungen ist die Aus-
richtung und Blndelungscharakteristik der Lautsprecher zu
beachten. Ggf. ist zur Vermeidung von Flatterechos die An-
ordnung von raumakustischen Bekleidungen auf den von
den Lautsprechern Uberstrichenen Wandflachen erforderlich.

Raumakustische MalRnahmen in Buroraumen dienen der
Schaffung von akustisch geeigneten Bedingungen am Ar-
beitsplatz (,akustische Behaglichkeit” und Schutz vor Larm).

In kleinen BlUroraumen treten haufig Beschwerden uber zu-
viel Hall bzw. Drohnen auf [3]. Ursache hierfur kbnnen zu
lange Nachhallzeiten in dem fur Sprache relevanten Fre-
quenzbereich von 250 Hz bis 2.000 Hz sein. Des weiteren
konnen bei parallel zueinander angeordneten schallreflektie-
renden Raumbegrenzungsflachen ausgepragte Raumreso-
nanzen entstehen, die durch Sprache oder Arbeitsgerausche
angeregt werden koénnen.

Aus der eigenen Beratungspraxis kénnen in Ubereinstim-
mung mit [4] fur kleine Blroraume folgende optimale Nach-
hallzeiten (im Sinne einer Obergrenze) als Erfahrungswerte
zur Erzielung guter raumakustischer Verhaltnisse genannt
werden:

Raumgruppe Optimale Nachhallzeit in s
Einzelburos 06-1,0
Kleinblros 0,6-0,8

Im Frequenzbereich von 250 Hz bis 2.000 Hz ist ein mog-
lichst linearer Frequenzverlauf der Nachhallzeit anzustreben.



In VDI 2569 [5] werden fur kleine Buroraume keine konkre-
ten Anforderungen an die raumakustischen Verhaltnisse und
nur prinzipielle Hinweise fur die raumakustische Planung
angegeben. Es heildt dort lediglich, dass die Halligkeit aus
Grunden der Sprachverstandlichkeit und einer akustischen
Behaglichkeit gering sein sollte. Nach weiteren Angaben wa-
re dies bei Ublicher Moblierung ohne zusatzliche Absorpti-
onsflachen in der Regel gewahrleistet, aber eine absorbie-
rende Decke wurde Vorteile fur die akustische Behaglichkeit
und die sprachliche Verstandigung am Telefon bringen.

In Bezug auf diese Hinweise der VDI 2569 wurde eine Aus-
wertung von eigenen Messungen der Nachhallzeiten in klei-
nen Buroraumen mit Teppichbelag (wie meist Ublich) in Ab-
hangigkeit der Moéblierung und der Ausflhrung von raum-
akustischen Malinahmen vorgenommen. Das Ergebnis fur
die mittleren Nachhallzeiten ist mit den Trendlinien in Bild 2
dargestellt.
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Bild 2: Messwerte der Nachhallzeit T, (Mittelwert der Okta-
ven von 250 Hz bis 2 kHz) in kleinen Buroraumen
mit Teppichbelag in Abhangigkeit der Ausfuhrung
der Mdblierung und von raumakustischen Mal3nah-
men

Fir die mittlere Nachhallzeit in kleinen Bluroraumen mit Tep-
pichbelag ergeben sich folgende Erkenntnisse:

* Durch die Moblierung kann die mittlere Nachhallzeit be-
deutend gemindert werden.



3.2 Grolde Blroraume
(Mehrpersonenbiiros)

» |n Blrordumen ohne raumakustische Malknahmen hangt
die mittlere Nachhallzeit sehr stark von der Art der Mob-
lierung ab (in Bild 2 Schwankungsbereich fur T, von
0,4 s bis 1,2 s).

» Die nach o. g. Tabelle empfohlenen Werte fur die Nach-
hallzeit von kleinen Buroraumen (T = 0,6 — 0,8 s im Sinne
einer Obergrenze) werden bei Blroraumen mit Teppich-
belag in Verbindung mit der Mdblierung teilweise ein-
gehalten. Die Erfordernis des Einbaus von zusatzlichen
schallabsorbierenden Bekleidungen hangt von der Art
und dem Grad der Moblierung ab.

= Bei Ausfuhrung einer schallabsorbierenden Deckenbe-
kleidung werden die vorgenannten Empfehlungen flr die
Nachhallzeit unabhangig von der Art und dem Grad der
Madblierung eingehalten.

Nur bei dichter Méblierung und Einrichtung von kleinen Ein-
zelburos, wie sie fruher haufig anzutreffen war (z. B. grof3fla-
chige offene Aktenregale, Gardinen, Teppichbelag), kann
ggf. auf die Ausfuhrung von zusatzlichen raumakustischen
Mallnahmen verzichtet werden. Heute ist aufgrund neuer
Technologien im Burobereich (insbesondere Arbeiten am PC
und elektronische Datenarchivierung) ein sparlicher Mdblie-
rungsgrad ublich, so dass in Einzelburos zur Einhaltung der
vorgenannten Richtwerte flr die Nachhallzeit i. d. R. zusatz-
liche raumakustische MalRnahmen erforderlich sind.

Sofern Kleinblros als kleine Mehrpersonenbiros genutzt
werden, ist zur Reduzierung der gegenseitigen Stdérungen in
jedem Fall die Ausfuhrung von zusatzlichen raumakusti-
schen Malinahmen (insbesondere Ausfuhrung einer schall-
absorbierenden Deckenbekleidung) erforderlich.

Raumresonanzen zwischen parallelen schallreflektierenden
Wanden koénnen durch raumliche Strukturierung (z. B. Mo6-
bel) oder durch Schallabsorption (z. B. Vorhange, Akustik-
bekleidungen) unterdrickt werden.

Angaben zum Schutz gegen Larm am Arbeitsplatz sind in
§ 15 der Arbeitsstattenverordnung enthalten. Demnach ist

in Arbeitsraumen der Schallpegel so niedrig zu halten, wie
es nach der Art des Betriebes moglich ist. Der Beurteilungs-
pegel am Arbeitsplatz in Arbeitsraumen darf auch unter Be-
rucksichtigung der von auflien einwirkenden Gerausche
hochstens betragen:

= 55 dB(A) bei Uberwiegend geistigen Tatigkeiten

= 70 dB(A) bei einfachen oder uberwiegend mechanisier-
ten Burotatigkeiten und vergleichbaren Tatigkeiten



Zur Einhaltung der Beurteilungspegel von 55 dB(A) sind in
grolden Mehrpersonenbiros (MBs) grof3flachige raumakusti-
sche MalRnahmen sowie die gegenseitige Ricksichtnahme
der Mitarbeiter durch geringe Lautstarke beim Sprechen
(i. w. Telefonate) erforderlich.

Die Hohe der Larmerzeugung innerhalb eines MBs ist im
wesentlichen von folgenden Faktoren abhangig:

» Haufigkeit und Lautstarke von Gesprachen (Telefonge-
sprache, kurze innerbetriebliche Abstimmungsgesprache
etc.)

= Dichte der Arbeitsplatze

» Gerauschentwicklung durch Arbeitsmittel (PCs, Drucker,
Kopierer, etc.)

» Hintergrundgerauschpegel
In [4] werden fur MBs folgende optimale Nachhallzeiten als

Erfahrungswerte zur Erzielung guter raumakustischer
Verhaltnisse genannt:

Raumgruppe Optimale Nachhallzeit in s
Mittelblros 0,6-0,8
GroRRraumburos 0,4-0,6
Telefonzentralen 0,4-0,6

In der VDI-Richtlinie 2569 werden detaillierte Hinweise und
Empfehlungen zur Ausfihrung von raumakustischen Mal3-
nahmen in groRen MBs angegeben. Hierflr sollte das Ver-
haltnis aus aquivalenter Schallabsorptionsflache A und
Raumvolumen V Werte von A/V = 0,30 - 0,35 m™ aufweisen.
Daraus ergeben sich rechnerisch nach der Formel von Sabi-
ne im Fall eines diffusen Schallfelds Werte fur die Nachhall-
zeitvon T =0,5 s.

Bei grolRen MBs wie GroRraumburos, bei denen Lange und
Breite grol3 gegenuber der Héhe sind, handelt es sich im
akustischen Sinn um Flachraume. Im Unterschied zu einem
diffusen Schallfeld nimmt dort der von einer Gerauschquelle
hervorgerufene Schalldruckpegel mit der Entfernung ab. Die
Nachhallzeit ist aus diesem Grund kein ausreichendes bzw.
geeignetes Kriterium zur Beurteilung und Auslegung der
akustischen Eigenschaften eines Groliraumbduros. In grol3en
MBs ist neben einer angemessenen Reduzierung der
Schalldruckpegel eine hohe Ausbreitungsdampfung erforder-
lich.

Die Beurteilung der raumakustischen Qualitat von grof3en
MBs kann anhand der Schallausbreitungskurve (SAK) vor-
genommen werden. Bei der SAK wird die Schalldruckpegel-



abnahme mit der Entfernung dargestellt. Aus der SAK kon-
nen die raumakustischen Kennwerte DL2 fur die Schall-
druckpegelabnahme pro Abstandsverdoppelung bzw. DLf fir
die Pegeluberhdhung ermittelt werden.

Nach [4] sollte die Schalldruckpegelabnahme pro Abstands-
verdoppelung im mittleren Entfernungsbereich von 5-16 m
"fur einen arbeits- und funktionsbereiten Arbeitsraum" min-
destens 4 dB betragen. Nach VDI 3760 [6] ist bei grolen
MBs mit V > 500 m?® fur gute raumakustische Bedingungen
fur DL2 ein Wert von 4 dB bis 5 dB erforderlich. Pegelab-
nahmen uber 5 dB pro Abstandsverdopplung werden i. d. R.
nur bei Kombination von Absorption und Abschirmung er-
reicht.

Die Schalldruckpegelabnahme pro Abstandsverdoppelung
wird messtechnisch nach VDI 3760 [6] bestimmt. Die
Schallausbreitungskurven kénnen nach den in VDI 3760 an-
gegebenen Algorithmen berechnet werden, woflr in der Re-
gel wegen des Streukoérpereinflusses spezielle Computersi-
mulationsprogramme eingesetzt werden.

Far ein GroRraumburo mit schallabsorbierender Decke ohne
Teppichbelag und freier Sichtverbindung zwischen den Ar-
beitsplatzen wurden in den Oktaven von 125 Hz bis 4 kHz
Messungen und Berechnungen der Schalldruckpegelab-
nahme mit der Entfernung vorgenommen. Da auf Hohe der
Messpfade (h =1,50 m) freie Sichtverbindungen vorlagen,
wurden die Berechnungen der Schalldruckpegelabnahme
mit einem herkdbmmlichen Raumakustiksimulationspro-
gramm [7] vorgenommen. Die untersuchte Situation ist in
Bild 3 dargestellt.
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Bild 3: Modell des Grosraumbiros mit Messpfaden fur die
Computersimulation  (Langsschnitt,  Querschnitt,
Grundriss und Perspektive)



Die fur das GroRraumbiros vorgesehene Moblierung war in
den im Grundriss von Bild 3 dargestellten Bereichen zu-
nachst provisorisch dicht zusammengeschoben.

In Bild 4 sind die Ergebnisse fur die berechnete und die ge-
messene Schalldruckpegelabnahme mit der Entfernung fur
den Gesamtpegel von 125 Hz bis 4 kHz dargestellt.
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Bild 4: Ergebnisse flr die gemessene und berechnete
Schalldruckpegelabnahme in einem Grofldraumburo
mit der Entfernung fur den Gesamtpegel

Aus Bild 4 ist insgesamt eine gute Ubereinstimmung von
Messung und Berechnung ersichtlich. Der Knick in der
Schalldruckpegelkurve im Entfernungsbereich von ca. 7 m
wird durch die schallreflektierende Ausbildung des Leuchten-
bands hervorgerufenen (s. Bild 3) und wird auch durch die
Berechnung reproduziert.

Fur die Bestimmung der Schalldruckpegelabnahme pro Ab-
standsverdoppelung DL2 nach VDI 3760 im mittleren Entfer-
nungsbereich von 5-16 m aus den in den Oktaven von
125 Hz bis 4 kHz gemessenen und berechneten Kurven fur
die Schalldruckpegelabnahme ergaben sich folgende Werte:

DL2 nach VDI 3760 im mittleren
Entfernungsbereich von 5 - 16 m

in dB
fin Hz 125|250 | 500 | 1k | 2k | 4k |Gesamt
Messung 39 40 56|29 39|41 3,9

Berechnung | 4,0 | 43 | 42 | 3,0 | 34 | 3,5 3,6
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4.1

Neue Burokonzepte

Business-Club

Fur den Gesamtpegel ergibt sich eine gute Ubereinstimmung
fur DL2 zwischen Messung und Berechung.

Eine noch bessere Ubereinstimmung ware bei genauerer
raumakustischer Detaillierung der RaumumschlieBungsfla-
chen und der Einrichtungsgegenstande in der Simulation zu
erwarten. Beugungseffekte werden im Unterschied zur Mes-
sung durch die Berechnung mit einem Raumakustiksimulati-
onsprogramm nicht erfasst. Befinden sich im Nahbereich des
Messpfads fur die Schalldruckpegelabnahme Streukorper mit
Abmessungen in der GréRenordnung der Wellenlange, wer-
den daher stets systematische Abweichungen zwischen
Messung und Berechnung mit einem Raumakustiksimulati-
onsprogramm auftreten.

Eine umfassende Darstellung aktueller Burokonzepte und
Zukunftsvisionen wird in [8] vorgenommen

Ein aus den Kombiburos der 90er Jahre weiterentwickeltes
modernes Burokonzept ist unter dem Namen "Business-
Club" bekannt. Dabei verfugt kein Mitarbeiter mehr Uber ei-
nen personengebundenen Arbeitsplatz  (sog. Non-
Territoriales Buro), wodurch eine bessere und flexiblere
Ausnutzung der Buroarbeitsplatze mdglich ist. In den Buro-
flachen werden dabei offene Burobereiche als kollektiver Ar-
beitsplatz, Team- und Besprechungsraume sowie Cockpit-
blros eingerichtet (s. Bild 5 und 6).

Bild 5: Beispiel eines Burokonzepts nach dem Prinzip des
"Business-Club" (s. [9]) — Gesamtgrundriss



offener Birobereich @ Besprechungsraum
(& Cockpitbro (® Teamraum

Bild 6: VergroRerter Ausschnitt aus Bild 5

Bei den Cockpitbiros handelt es sich um Einzelblros mini-
maler Grolde, die im Bedarfsfall als Ruckzugsburo fur kon-
zentriertere Einzelarbeit dienen.

Die Mischung aus geschlossenen Blroraumen und offenen
Blrobereichen lasst sich vorteilhaft fur die raumakustischen
Belange nutzen. Durch geeignete Anordnung und Verteilung
der geschlossenen Raume (Team- und Besprechungsrau-
men, Cockpitblros, Serviceraume, EDV-Raume etc.) kann
innerhalb der offenen Blrobereiche eine Untergliederung in
kleinere Team- und Gruppenbereiche vorgenommen wer-
den. Wie bei einer Untergliederung eines Grofldraumburos
mit Schirmwanden oder Mébeln kann dadurch zwischen den
offenen Burobereichen eine Erhohung der Schallausbrei-
tungsdampfung erreicht werden.

Beim Burokonzept "Business-Club" wird i. d. R. ein hohes
Mafd an Transparenz und Offenheit angestrebt. In der Kon-
sequenz werden meist samtliche Burotrennwande zumindest
im Wandbereich oberhalb einer rd. 90 cm hohen Brustung
vollstandig mit Verglasungen ausgefuhrt.

In der Ausfuhrungspraxis wird bei den Verglasungen nach
der Erfahrung auf (transparente) Akustikmalinahmen zu den
offenen Burobereichen verzichtet, wodurch sich in den offe-
nen Burobereichen durch Schallreflexionen von den Glasfla-
chen der umgebenden Burotrennwande eine Erhdhung der
Schalldruckpegel ergibt.

Cockpitbiros werden mit minimalen Abmessungen (z. B.
Breite 2,5 m, Lange 3 m) ausgefuhrt und sind nur mit der fur
die Einzelarbeit erforderlichen Grundeinrichtung (Schreib-
tisch, Burostuhl, PC, ggf. Telefon) madbliert. Sofern die
Cockpitburos auch zum Telefonieren genutzt werden, ist ei-
ne schallreflektierende Ausflihrung samtlicher Wandflachen
in Kopfhdhe (wie z. B. bei Blirokonzepten mit transparenten
Wanden) zu vermeiden. Da in Kopfhéhe weder eine schall-
zerstreuende Moblierung noch Absorptionsflachen an den
Wandflachen vorhanden sind, ergeben sich deutlich wahr-



4.2 Kuihlkonzepte

nehmbare Mehrfachreflexionen in der Horizontalebene zwi-
schen den Wanden. Bei der Anregung des Raums durch na-
trliche Sprache (Telefonat) ergeben sich dadurch Beein-
trachtigungen des akustischen Komforts und der Konzentra-
tionsfahigkeit durch die stérenden Mehrfachreflexionen.
Durch die Anordnung von schallabsorbierenden Akustikbe-
kleidungen an der Deckenflache bzw. im Bristungsbereich
konnen zwar die nach Abschnitt 3.1 anzustrebenden Werte
fur die Nachhallzeiten erreicht werden, die stérenden Mehr-
fachreflexionen zwischen den Wandflachen in Kopfhohe
werden dadurch jedoch nicht unterdrtickt. Bei Cockpitburos,
die auch mit Telefonen ausgerustet werden, sollten daher
unbedingt Wandflachen in Kopfhohe teilflachig mit schallab-
sorbierenden Bekleidungen ausgefuhrt werden.

Bei modernen Konzepten fur die Kihlung von Burobereichen
wird versucht, die Speicherfahigkeit der Betondecken zu
nutzen. Der hierfur erforderliche Verzicht auf geschlossene
abgehangte schallabsorbierende Deckenbekleidungen steht
in Konkurrenz zu den raumakustischen Erfordernissen.

In kleinen Buroraumen konnen die erforderlichen schallab-
sorbierenden Bekleidungen an den Wandflachen angeordnet
werden.

Bei groRen MBs ist aufgrund der erforderlichen Schallaus-
breitungsdampfung eine schallabsorbierend wirksame Aus-
bildung der Decke unverzichtbar. Kompromisslosungen kon-
nen hier durch die gro3flachige Ausfuhrung von multifunktio-
nalen Deckensegeln in Form von schallabsorbierend wirk-
samen Kuhlsegeln realisiert werden. Der erforderliche De-
ckenbelegungsgrad durch schallabsorbierende Kuhisegel
hangt im Einzelfall von der Art der Buronutzung und der
Méoblierung sowie von der Ausfihrung weiterer Akustikmalf3-
nahmen (schallabsorbierende Wand- und Mobiliarflachen,
Schirmwande etc.) ab.

Eine weitere Neuerung aus jlngster Zeit ist die Ausfihrung
einer betonkernaktivierten Decke in Burobereichen zur Un-
terstutzung der Kuhlung. Dabei wird durch Kaltwasserzirku-
lation innerhalb der Betondecke eine Kuhlung der Decken-
flache vorgenommen. Zur Wirksamkeit der Kihlung muss
ein Strahlungsaustausch von der Decke in die Burobereiche
gewahrleistet sein, so dass keine grof3flachig abgehangten
Akustikdecken ausgefuhrt werden konnen.

In kleinen Buroraumen konnen die erforderlichen schallab-
sorbierenden Bekleidungen wiederum an den Wandflachen
angeordnet werden.

Bei grollen MBs mit betonkernaktivierter Decke kann
eine schallabsorbierende Deckenausbildung durch Ausfuh-
rung einer Baffeldecke vorgenommen werden, bei der die



schallabsorbierenden Akustikbekleidungen in Reihen senk-
recht von der Decke abgehangt werden.

Bei einem Grollraumburo mit betonkernaktivierter Decke
und Teppichbelag wurde im Deckenbereich der Arbeitsplat-
ze vollflachig eine Baffeldecke ausgefuhrt. Dabei wurde eine
speziell fur dieses Objekt konzipierte und gestalterisch an-
sprechende Baffel mit hoher Lichtreflexion als Sonderanfer-
tigung eingesetzt. Die Baffeln wurden aus 50 mm dicken und
100 mm hohen Melaminharzschaumplatten ausgefuhrt und
mit einem Reihenabstand von 75 mm bzw. einem Luftab-
stand von 100 mm zur Decke abhangt. Auf Schallschirme
zwischen den Arbeitsplatzen wurde verzichtet. In Bild 7 sind
die Ergebnisse fur die gemessene Schalldruckpegelabnah-
me und die daraus nach VDI 3760 fir den mittleren Entfer-
nungsbereich von 5-16 m ermittelte Schalldruckpegelab-
nahme pro Abstandsverdopplung DL2 flir die Oktaven von
125 Hz bis 4 kHz dargestellt.
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Bild 7: Messergebnisse fur die Schalldruckpegelabnahme
und Rechenwerte fur DL2 im mittleren Entfernungs-
bereich von 5 - 16 m nach VDI 3760 in einem Grol3-
raumburo ohne Schallschirme mit Baffeldecke

Aus den Messergebnissen der Oktaven von 125 Hz bis
4 kHz ergibt sich nach VDI 3760 eine Schalldruckpegelab-
nahme pro Abstandsverdopplung DL2 flir den Gesamtpegel
von 5,3 dB. Der nach [4] empfohlene Wert flUr die Schall-
druckpegelabnahme pro Abstandsverdoppelung im mittleren
Entfernungsbereich von 5 - 16 m von mindestens 4 dB wird
erreicht. Die raumakustischen Verhaltnisse in diesem Grof3-
raumburo werden vom Nutzer positiv beurteilt.
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